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Shin-Nippon 

 

DCS-700  
 

DCS-700 è il nuovo sistema di acquisizione di immagini Shin 

Nippon by Rexxam, compatibile con le lampade a fessura 

Shin Nippon by Rexxam, consente un’acquisizione 

dell’immagine rapida ed accurata. Il software di gestione 

incluso nel set permette di crearsi un database pazienti e di 

elaborare le immagini per confronti nel tempo e diagnosi 

accurate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Scheda tecnica  
SENSORE: CMOS Color  
DIMENSIONE SENSORE: ½”  
PIXEL: 5 Megapixel (2560 x 1920)  
ALIMENTAZIONE: USB  
CONSUMO: 1.7 VA  
CONNETTORE DI INTERFACCIA: USB3.0 Micro-B  
DIMENSIONI: 135 x 76 x 53 mm  
PESO: 540g  
REPERTORIO: 1630702   
CND: Z12120180 
 
CARATTERISTICHE MINIME PC: interfaccia USB 3.0, CPU: Intel Core i5 o superiore, Memoria: almeno 2 Gb,                   
Disco Rigido: almeno 500 Mb, Sistema Operativo: Windows 7 (64 o 32 bit) o Windows 10 (64 bit)  
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